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JL - Unsere Warmetauscher komplett aus Edelstahl bieten als
Wa r m eta “ sc h e r Kl N h Is K4 N Doppelkreuzstrom-Warmetauscher entscheidende Vorteile.

— Highlights

sehr hohe Energie-Ubertragungsleistung
auBerst kompakte Bauform in 4 GroBen
Edelstahl - fiir aggressive Medien
komplett geschweiBt - ohne Dichtung
groBBe sowie kleine Fliissigkeitsmengen

Technische Daten

i:’% D, = Werkstoff 1.4541
< T = Temperaturbereich -50 °C bis +250 °C
T \Eg/ = max. Druck Kreis A - 15 bar
o = max. Druck Kreis B - 25 bar
= Seite A - AuBengewinde 1° - 14"
= Seite B - AuBengewinde %"
= Teflon-Schikane auf der B-Seite

[mm] [KIN [K2N | K3N | K4N
Lange | 275 [395 |518 |518
0 100 100 100 |124

kW/K

2ot Beispielauslegung

1:8 Fur den Warmetauscher K2N mit einem Wasser-
§ 5 Volumenstrom auf der B-Seite von 1,5 m®/h (rechte
e ., P b Y-Achse) und einem Wasser-Volumenstrom auf der
3 ’ B _— KoN 15mth @ A-Seite von 4m3/h (X-Achse) erhélt man eine Ubertra-
% b /// kinzomn £ gungsleistung von 1,2 KW/K (linke Y-Achse). Das heiBt
g " ~ _/: o § bei einer Temperaturdifferenz von AT =10 K zwischen
§ 08 T § Eingangstemperatur im A-K__reis zu der Eingangstempe-
2 06 KIN 05m%h ratur im B-Kreis folgt eine Ubertragungsleistung von
g o 10.K*1,2 kW/K=12,0 kW,

0,2

0,0 > mh

2 3 4 5 6

Wassermenge Kreis A

SCHWAMMLE GmbH & Co. KG | Mairichweg 50 | 71546 Aspach | www.schwaemmle-gmbh.de | info@schwaemmle-gmbh.de | Tel.+49 719192420 | Fax+49 719122510



SCHWAMMLE GmbH & Co. kG

I . www.schwaemmle-gmbh.de | zuverlassige Industriekiihlung

I-e ISt “ “ ng at e “ Warmetauscher KIN bis K4N - Fortsetzung
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Spezifische Wérmedibertragungsleistung — kW/K
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Druckabfall Kreis A bei Wasser
1 4b2r kNN ian Druckverlust Kreis A / B
’ /] //
1(2, / N Das Diagramm stellt den Druckverlust (Y-Achse)
08 in Abhéngigkeit der Durchflussmenge in m® pro
06 / / Stunde (X-Achse) dar. Die jeweiligen Werte kon-
05 / / / nen fur die unterschiedlichen Warmetauscher-
// // Typen der KN-Serie an den farbigen Kennlinien

03 /[ //

' / abgelesen werden.
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Druckabfall Kreis B bei Wasser
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